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K17X Yüksek Performans Piston Keçesi, 
standart K17’ye göre zorlayıcı koşullar ve ağır 
hizmet uygulamalarında ek avantajlar getirir.

yüksek akma
dayanımı

düşük temas
yüzeyi

özel profil
tasarımı

K17Xyüksek performans piston keçesi

• Açılı profil tasarımı
• Düşük akma alanı
• Blow-by etkisine karşı geliştirilmiş tasarım
• Düşük statik sızıntı
• Geniş akma boşluklarında dayanım

Tasarım 
Özellikleri:

• Düşük sürtünme katsayısı
• İyi aşınma dayanımı
• İyi akma dayanımı
• Yüksek basınç dayanımı

Malzeme (PT6003) 
Özellikleri:

FEA (Sonlu Elemanlar Analizi) 
Akma - 400 bar

K17X standart tasarımı, düşük sürtünme ve 
düşük statik sızıntı miktarı avantajlarının 
yanında; daha yüksek akma dayanımı sunar ve 
blow-by riskini en aza indirir.



Rakip ÜrünK17X

Akma - 400 bar 
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* İki ürün de 400 bar basınç altında ve Smax = 0,40 mm değerinde test edilmiştir.
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Kullanım Alanları

Mobil Vinçler Bomlu Platformlar Beton Pompaları

Enjeksiyon Tezgahları Hidrolik Presler
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