Diistiik Strtiinmeli Pnomatik
Sizdirmazhik Gozimleri

Dastk SUrtinme, Asinma

Dayanimi, Uzun Hizmet Omrua.

Yeni nesil pndmatik uygulamalar daha dusutk
surtinmeye ihtiyac duyarlar. Kastas, dustk
strtiinme gerektiren pnématik piston ve bogaz
uygulamalarina dzel iki yeni tasarim gelistirdi.
Yeni K59F Piston Kecesi, standart K59 Piston
Kecesi'nin disuk stirttinme sunan versiyonudur.
Dusuk surtinme icin optimize edilen yeni K59F
tasarimi, ayni zamanda minimum yUzey temasi
ve Ustln sizdirmazlik da sunar.

Yeni K59F son ISO pnématik test standartlarina
gore test edildi ve 30 milyon cevrim dmur
testinde bile performansini kanitladi.

K64 Bogaz Kecesi, dustk strttinmeli pnématik
bogaz toz kecesidir. Yeni K64; duistk strttinme,
yUksek asinma dayanimi ve Ustin siyirma ozelligi
icin optimize edildi. Yeni K64F, kapsamli testlerle
optimum yulzey temasi ve dusuk sdrtiinme
saglayan gelistirilmis dudak tasarimina sahiptir.
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