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Kastas Sizdirmazlik Teknolojileri tarafindan gelistirilen PU9411, yiksek sicakliklarda mekanik &zellikleri ve
akma dayanimi ile benzersiz performans ve kullanim émrii sunan yeni jenerasyon poliliretan malzemedir.

* Yiiksek Sicaklik Dayanimi
* Yiiksek Akma Dayanimi
* Ustiin Asinma Direnci

* Hidroliz Dayanimi

Yeni PU9411 politiretan genis bir sicaklik araliginda diger politiretan malzemelerle karsilastirildiginda
sundugu daha yiiksek performans ve daha uzun kullanim 6mru sonuclarini laboratuvar ortaminda ve uzun

dénem saha testlerinde kanitlamistir.
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PU9411 politiretan yliksek
sicakliklarda Gstiin akma
dayanimi gosterir.




Yeni nesil premium politiretan PU9411, yiiksek sicaklik dayanimi gerektiren, ekstrem calisma kosullari olan
agir hizmet uygulamalarinda tstiin performans icin gelistirilmistir. PU9411 basta is makinalari ve diger
mobil ekipmanlarda bogaz kecesi uygulamasi olmak lizere, ytiksek sicaklik, akma ve asinma dayanimi
gerektiren bircok agir hizmet hidrolik uygulamasinda glivenle kullanilabilir. PU9411 agir hizmet silidirleri
haricinde de yliksek sicaklik boyama prosesinden gecen silindirlerde, en uygun ¢c6ziimddr.
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PU9411 asagidaki lirtin serilerinde énerilir:
Bogaz Kecesi: XT2009®, FR200®, K31, K33
On-basing ringi: K29

Toz Kegesi: KOS5, K107
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