‘%> Demir-Celik Sektériinde SmartSeal Hizinda
Kastas Kalitesi

Kastas, SmartSeal teknolojisini mihendislik glicliyle birlestirerek her projeye ve uygula-
maya yonelik en dogru tasarim ve malzeme ¢éziimlerini sunar.

SmartSeal hizi sayesinde ihtiya¢ duyulan Grtin “24 saat icinde teslim” garantisiyle musteri
ile bulusur. Beklenmeyen arizalardan kaynaklanan sistem duruslari en kisa sirede céziime
ulasir. Uretimin durusu ile olusacak zaman kaybi ve maliyet artisinin éniine gecilir.

Dogru tasarim muhendisligi, dogru Gretim teknolojisi ve demir-celik sektértine uygun
malzemelerin en ideal sekilde islenmesiyle ortaya cikan SmartSeal trtinler, Kastas Kalitesi
ile glivenilir Gretim yapma ayricaligl saglar.

SmartSeal

Hiz: CNC isleme teknolojisi ile dakikalar icinde sifirdan Gretim yapar.
Maliyet: Kalipl Gretim yapilmadigi icin dustk adetli Grtin ihtiyacinda maliyet avantaji getirir.
Hassasiyet: Gelismis yazilimlar ve 6zel isleme teknolojisi sayesinde 8lct hassasiyeti saglar.

Cesitlilik: Istenilen tasarim ve 6lglye ¢zel Uretim yaparak hizli sizdirmazlik ¢ézimleri sunar.

SmartSeal” Avantajlari

L;% 24 saat iginde teslimat

Musteriye 6zel Uretim

1500 mm ¢apa kadar farkl
genis stok kapasitesi

Farkli ortam ve kosullar
igin 6zel malzemeler

Dogru Urin kullanimiyla
dustk toplam ¢6zim maliyeti

Demir-Celik Sektoriine Uygun
Sizdirmazlhik Céziimleri

JPU9407 Yiiksek Performansli Poliiiretan

Avantajlar:
* Yiksek sicaklik ve mikemmel hidroliz dayanimi

« Hidrolik uygulamalarda standart malzeme olarak yaygin kullanim
Calisma Sicaklik Araligi: -30°C'den 125°C'ye
Belge: FDA

Renk: Kirmizi

JPU9%4089 Yiiksek Sicakliga Dayanikh Poliiiretan

Avantajlar:
* Yiksek sicaklik ve ytksek mekanik zorlanma gérilen uygulamalarda yaygin kullanim
» Cok iyi termal yaslanma dayanimi

Calisma Sicaklik Araligi: -30°C'den 135°C'ye

Renk: Turuncu

JTP5501 Standart TPE (Hytrel)

Avantajlar:
* Yuksek sicaklik dayanimi
* Yuksek akma dayanimi

« Toz kegesi ve destek ringi uygulaomalarinda yaygin kullanim
Calisma Sicaklik Arahigi: -30°C'den 120°C'ye

Renk: Turuncu

Demir-Celik Sektoriine Uygun
Sizdirmazlik Céziimleri

JNB8501 Standart NBR

Avantajlar:
* Sizdirmazlik elemanlar uygulamalarinda yaygin kullanim
» Ekonomik ¢6zim

« Kolay montaj yapilabilme
Calisma Sicakhik Araligi: -25°C'den 100°C'ye
Renk: Siyah

JFK8501 Standart FKM

Avantajlar:

« Yuksek isi dayanimi

* Yiksek kimyasal dayanimi

» Dustk gaz gegirgenligi

Calisma Sicakhk Arahgi: -20°C'den 210°C'ye
Renk: Kahverengi

JSL8501 Silikon

Avantajlar:

 Genis ¢alisma sicaklik arald

» Gida ile temasa uygun

* Statik sizdirmazlik elemanlarinda yaygin kullanim
Calisma Sicaklik Arahigi: -55°C'den 210°C'ye
Belge: FDA

Renk: Kirmizi

PT5505 PTFE

Avantajlar:

» Genis ¢alisma sicaklik arahg

» Yiksek temas basinci ve ytksek akma dayanimi
* Su bazl yadlarda yiksek performans

* Yaslanmaya karsi yuksek direng

* Yuksek asinma dayanimi
Galisma Sicakhk Arahigi: -200°C'den 260°C'ye
Renk: Gri



% Guvenilir Kalite Hizmetiyle
Yiiksek Performansh Malzemeler

Zorlu calisma parametreleri ile demir-celik ekipmanlari, bu kosullara dayanikli sizdirmazhk
c6zUmlerine ihtiyac duyar. Kastas uygulama tecrtibesi, malzeme uzmanligi ve 6zel gelistirilmis
malzemeleri ile genis triin gamini musterilerine sunmaktadir.

Saha ve uruin tecrubesiyle gelistirilen sicaklik dayaniml hammadelerimiz Gstin performansiyla
surdardlebilir Gretimde ¢c6ziim ortagidir.

% Musteri Taleplerine
Ozel Uretim ve Hizmet Esnekligi
Kastas, demir-celik sektoriindeki cesitli uygulama alanlari icin farkli sistem gereksinimlerini

ayni anda karsilayan sizdirmazlik céziimleri sunmaktadir. Haddehaneler, Celikhaneler, Stirekli
Dokim Makinalari icin musteri taleplerine 6zel Giretim ve hizmet esnekligi saglanmaktadir.
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Kastas Sizdirmazlk Teknolojileri A.S.

Atatlrk Plastik O.S.B. 1.Cadde No:6

35660 Menemen / IZMIR / TURKIYE

Tel :+90 232 397 60 00
Fax:+90 232502 25
info@kastas.com
www.kastas.com

istanbul

Stleyman Demirel Bulvari, is Modern

| Blok No:13 34490 Ikitelli / ISTANBUL
Tel :+90212 320 4450

Fax :+90 212 320 44 60

istanbul@kastas.com

izmir

Sanat Caddesi Tuna Mahallesi
Selcuklu is Merkezi No:17/N
Camdibi-Bornova / IZMIR
Tel :+902324587733

Fax :+90 232458 04 34
izmir@kastas.com

www.smartseal.com.tr

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH

Robert-Bosch-Str. 11-13,
25451 Quickborn / GERMANY
Tel :+49 4106 809 280

Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com

Ankara

1368 Cadde No:18/41 Eminel s
Merkezi 06378 Ivedik /Ankara
Tel :+90 312 354 59 25

Fax :+90 312 354 52 90

ankara@kastas.com

Konya

Busan Ozel Organize Sanayi Bolgesi
10644 Sok.No: 40/D 42050 KONYA
Tel :+903322332692

Fax :+90 3322332848

konya@kastas.com

Bursa

Niltfer Ticaret Merkezi 636 Sok.

No0:36 16120 Otomasyon Plaza / BURSA
Tel :+90224 4437747

Fax :+90 224 44377 50

bursa@kastas.com

SmartSeal

Demir Celik Sektori
Sizdirmazhk Cozumleri

Engineering for motion
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