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Piston ve Boğaz Akma Boşluğu Değerleri Hesaplama
Silindirlerde akma boşluğu hesaplanırken yataklama kanalları 
ve toleransları, yataklama et kalınlığı toleransları göz önünde 
bulundurularak aşağıdaki şekilde Smaks ve Smin değerleri 
hesaplanabilir. Smaks değeri ürünün akmasını etkilerken, Smin değeri 

metal metale temas riskini göstermektedir. Smin değerinin 0.15 
mm altına düşmesi durumunda satış departmanımız ile iletişime 
geçilmesi tavsiye edilir.

Boğaz akma boşluğu gösterimi

Piston akma boşluğu gösterimi

Boğaz akma boşluğu değerleri

Piston akma boşluğu değerleri

Smaks Maksimum akma boşluğu

Smin Minimum akma boşluğu

Sb Yataklama boşluğu

Ød Mil çapı

ØDy Yataklama taban çapı

ØDk Sızdırmazlık elemanı akma boşluğu çapı

H Yataklama et kalınlığı

Smaks [(Dkmaks-Ødmin)/2]+[Sbmaks/2]

Smin [ØDk-(ØDymaks-(2*Hmin))]/2

Sbmaks [ØDymaks-(2*Hmin)]-Ødmin

Smaks Maksimum akma boşluğu

Smin Minimum akma boşluğu

Sb Yataklama boşluğu

ØD Boru çapı

Ødy Yataklama taban çapı

Ødk Sızdırmazlık elemanı akma boşluğu çapı

H Yataklama et kalınlığı

Smaks [(ØDmaks-Ødkmin)/2]+[Sbmaks/2]

Smin [((Ødymin+(2*Hmin))-Ødkmaks]/2)

Sbmaks ØDmaks-[Ødymin+(2*Hmin)]
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Resim 3.64

Resim 3.65

Tablo 3.6

Tablo 3.7

ları
Kolay montaj yapılabilmeleri, bakımlarda kolaylıkla 
değiştirilebilmeleri, düşük maliyetler
Yüksek yük taşıma kapasiteleri
Yüksek aşınma dayanımı ve uzun ömür
Titreşimli sistemlerde sönümleme yapabilmeleri
Düşük sürtünme
Hidrodinamik basınç oluşturmamaları
Metal yüzeylere zarar vermeden çalışmaları

malzemelerinin birleşiminden 
sahip, ağır hizmet 

yataklama 
aha iyi yataklama 

radyal kuvvetlerin 
Yüksek elastik 

eksen kaçıklıkları da 
bandında homojene 
problemlerin ortaya 

kopması reçine 
Kompozit yataklamalar 

düşürür. Diğer 
çalışma sıcaklığının 

stabilitesini son derece 
hizmet silindirlerin 
edilen yataklama 
ve hızın etkisiyle 

arttıkça yük taşıma 
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